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Anexa nr. 2b la Contractul de delegare
                                                                                              Aprobat,

                                                                                           P R I M A R

                                                                                       Sîrbu Ioan-Iulian

Caiet de sarcini

al serviciului public de salubrizare în Municipiul Sighișoara 
pentru activitatea de ”Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice” 
Generalităţi

1. Caietul de sarcini este întocmit în concordanță cu necesitățile obiective ale consiliului local, cu respectarea în totalitate a regulilor de bază precizate în caietul de sarcini cadru și în Regulamentul cadru al serviciului de salubrizare a localităților, aprobat prin ordin al ANRSC.

2. Caietul de sarcini este supus aprobării Consiliului Local.

3. Caietul de sarcini cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în caietul de sarcini cadru, la care se vor adăuga și alte formulare considerate necesare pentru realizarea corespunzătoare a serviciului.
Capitolul 1 – Obiectul caietului de sarcini

Art.1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelul de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art.2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință pentru stabilirea condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat.
Art.3

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază și face parte integrantă din documentația necesară desfășurării următoarei activități:

· Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;
Art.4

(1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sistemul de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.
(2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare.
(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activităților prevăzute la art.3 din prezentul caiet de sarcini.

Art.5

Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare.
Capitolul 2 – Cerințe organizatorice minimale

Art.6

Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura:

a. Respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;
b. Exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

c. Respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare;

d. Furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

e. Respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

f. Aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

g. Elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terții;

h. Realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

i. Evidența orelor de funcționare a utilajelor;

j. Personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract sau prin hotărâre de dare în administrare;

k. Conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

l. O dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;

m. Alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.
Art.7

Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului, anexă la prezentul caiet de sarcini.
Art.8

Condițiile de realizare a investițiilor, a reparațiilor, precum și a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, modul de aprobare și decontare a acestora în cadrul relațiilor contractuale dintre autoritatea publică locală și operator.  

(1) Investițiile care vor fi realizate de către operatorul pentru realizarea infrastructurii aferente serviciului de salubrizare, în vederea funcționării, reabilitării și dezvoltării serviciului de salubrizare sunt următoarele:
· Modernizarea parcului de mașini și utilaje specifice în vederea prestării serviciului la nivelul indicilor de performanță stabiliți prin contactul de delegare a gestiunii.
(2) Operatorul va fi obligat să efectueze pe cheltuiala proprie întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum și cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public utilizat pentru îndeplinirea serviciului.
(3) Investițiile realizate de operatorii de drept privat din fonduri proprii pentru reabilitatea, modernizarea și dezvoltarea sistemului public de salubrizare se vor amortiza de către aceștia pe durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.
(4) Toate cheltuielile se vor recupera integral, pe toată durata contractului, prin tarif și costuri de operare, cu menținerea echilibrului contractual.
Capitolul 3 – Serviciu de salubrizare

SECȚIUNEA 1
Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

Art.9
Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Sighișoara.
Art.10
Căile de circulație pe care se execută operația de măturare sunt cuprinse în ANEXA nr.3.

Art.11
Operatorul va avea ca o condiție de eligibilitate existența unei dotări minime cu mijloacele de colectare și transport prezentate în ANEXA nr.2, în baza calculului efectuat conform ANEXEI nr.1.

Art.12
Operatorul va avea ca o condiție de eligibilitate existența unei dotări minime cu mijloace mecanice de măturat prezentate în ANEXA nr.2, în baza calculului efectuat conform ANEXEI nr.4.
Art.13
Căile de circulație pe care se execută operațiile de spălare, stropire și răzuire a rigolelor, sunt cuprinse în ANEXA nr.5 și nr.5A.

Art.14
Operatorul va avea ca o condiție de eligibilitate existența unei dotări minime cu mijloacele mecanice de spălat/stropit prezentate în ANEXA nr.2, în baza calculului efectuat conform ANEXEI nr.6.
Art.15
Străzile pe care se realizează întreținerea curățeniei sunt prevăzute în ANEXA nr.7.

Art.16
(1) Activitatea de măturat a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

(2) În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populației ca urmare a acțiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, se va stabili intervalul orar de efectuare a operațiunilor de stropire, măturare și spălare a căilor publice. Intervalul orar și ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomerații urbane în zonele în care se efectuează aceste activități. De regulă, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operațiunilor de stropire, măturare și spălare va fi între orele 22.00 – 06.00, pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător. Împreună cu administrația locală se poate stabili și un alt program pentru anumite zone ale municipiului.
(3) Prin excepție de la prevederile alin.(2), operațiile de stropire, măturare și spălare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei.
(4) Arterele de circulație, zilele din cursul săptămânii și numărul de treceri în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat și spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului.

(5) Măturatul se efectuează pe o lățime de minimum 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului să nu depășească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare.
(6) Pentru evitarea formării prafului și pentru crearea unui climat citadin igienic, operația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umed ca urmare a condițiilor naturale, sau temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheț.

Art.17
(1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în piețe și în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement, în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.
(2) Din punct de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.

(3) Întreținerea curățeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei și cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spațiilor verzi stradale, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi și scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.
(4) Operațiunea de măturat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț.
(5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații apecial amenajate, care vor fi transportate cu mijloace de transport adecvate.

(6) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuaruri, spații verzi sau altele asemenea.

(7) Deșeurile de tip stradal, dacă nu au fost amestecate cu deșeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deșeuri, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare.
Art.18
(1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de autoritățile administrației publice locale în funcție de condițiile meteorologice concrete.

(2) Este interzisă efectuarea operațiunilor de stropire și spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.
(3) La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare, din zona în care acționează utilajul ce realizează operațiunea.

Art.19
(1) Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare, după terminarea operației de măturare și curățare a rigolelor.
(2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă.

(3) Operațiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcție de condițiile meteorologice concrete și la o temperatură exterioară de cel puțin 7 grade Celsius.
(4) Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros, în intervalul orar 13.00 – 17.00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.
(5) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin.(4) și pentru planificarea operațiilor de stropire și spălare, operatorii de salubritate vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12.00 și prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrarea Națională de Meteorologie.
(6) Operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale în legătură cu toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare.

(7) Curățarea rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvența stabilită în caietul de sarcini, dar nu mai puțin de o dată pe lună.

(8) Lățimea medie pe care se aplică curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

Art.20
(1) Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al localității sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea autorității administrației publice locale, pe baza avizului sanitar.

(2) În cazul în care, din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi și apă prelevată de la hidranții stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

(3) În toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza uni contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

(4) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de autoritatea administrației publice locale.

Art.21
Prestarea activităților de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice se va executa astfel încât să se realizeze:

a. Continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b. Corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;

c. Controlul calității serviciului prestat;

d. Respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

e. Ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

f. Respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

g. Prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

h. Asigurarea capacității de transport al deșeurilor stradale, al mijloacelor pentru spălat și stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

i. Reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;

j. Îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

k. Asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.
SECȚIUNEA a 2-a
Condiții tehnice și obiective de exploatare

Art.22
(1) Serviciul public de salubrizare al localității trebuie să asigure prestarea serviciului în regim de continuitate pentru toți utilizatorii din raza de autorizare, cu respectarea condițiilor tehnice specifice fiecărei activități.
(2) Delegatul trebuie să respecte, pe parcursul prestării activităților care fac obiectul contractului de delegare, regulamentele în vigoare obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului.

Art.23
Obiectivele pe care trebuie să le atingă serviciul public de salubrizare care fac obiectul delegării sunt:

a. Îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;

b. Promovarea calității și eficienței activităților de salubrizare;

c. Dezvoltarea durabilă a serviciului;

d. Protecția mediului înconjurător, cu evidențierea măsurilor de protecție a mediului pe etape de dezvoltare, în concordanță cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.
Art.24
(1) Serviciul public de salubrizare va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.

(2) Structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației, vor fi în conformitate cu prevederile legale.
SECȚIUNEA a 3-a

Condiții financiare

Art.25
(1) Delegatul va emite factura pentru serviciile prestate până cel mai târziu la data de 15 a lunii celei în care prestația a fost efectuată.
(2) Delegatul va încasa lunar de la delegatar, în baza proceselor-verbale încheiate de ambele părți și a facturilor emise, contravaloarea serviciilor prestate.

(3) Prețurile și tarifele în vigoare la data încheierii contractului de delegare a serviciului de salubrizare sunt prevăzute în propunerea financiară a delegatului.

(4) Tarifele pot fi ajustate sau modificate cu respectarea reglementărilor în vigoare.
SECȚIUNEA a 4-a

Durata contractului, Redevența

Art.25
(1) Durata contractului de delegare este de 35 ani, aceasta putând fi prelungită cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

(2) Pe durata contractului se interzice operatorului delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare.

Art.27
Redevența anuală este de 1% din valoarea veniturilor realizate de operator, venituri care trebuie transmise de către operator până la data de 5 a lunii următoare. Plata redevenței se face pe baza facturii emise, prin ordin de plată în contul nr. RO63TREZ47821300205XXXXX deschis la Trezoreria Sighișoara,  până la data de 15 a lunii următoare celei în care se încheie trimestrul, respectiv 15 ianuarie, 15 aprilie, 15 iulie și 15 octombrie. Neplata redevenței sau plata cu întârziere a acesteia dă dreptul delegatarului să pretindă delegatului penalități, în cuantum de 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere, până la achitarea acesteia.
Văzut: Șef serviciu – Radu Pavel-Puiu

Întocmit/Redactat: Constantin Sebastian

ANEXA 1 – Breviar de calcul nr.5 din Ordin nr.111/2017
Determinarea necesarului minim de mijloace de transport pentru colectarea și transportul deșeurilor stradale

Pentru a putea participa la delegarea activităților de colectare și de transport al deșeurilor stradale trebuie îndeplinită următoarea relație:
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unde : 

S – suprafața stradală deservită; (mp)

I_s – indicele mediu de producere a deșeurilor stradale luat în calcul de 175 kg/10.000 mp/zi, dacă la nivelul localității nu a fost stabilit prin măsurători și înregistrări statistice un al indice;

a_i – numărul de utilaje de aceeași capacitate și grad de compactare 1

b_i – capacitatea de transport a utilajului; (mc) 19

c_i – gradul de compactare 1

d_i – numărul de curse efectuate/schimb 1

e_i – numărul de schimburi/zi 1

ro – greutatea specifică a deșeurilor menajere și se ia egală cu 350 kg/mc


(93.663* 175/10.000)/350  <=1*19*1*1                           5 ≤19
ANEXA 2 – Lista utilajelor minim necesare desfășurării activității de salubrizare a municipiului Sighișoara

	Utilaje pentru curățenie stradală 

	Automăturătoare cu capacitate minimă 4 mc.
	1 buc

	Automăturătoare pentru alei și străzi înguste
	1 buc

	Autocisternă cu instalație de spălat/stropit sub presiune a carosabilului
	1 buc

	Utilaje pentru colectarea și transportul deșeurilor stradale 

	Autobasculantă 6 – 10 t
	1 buc

	Utilaje diverse

	Încărcător frontal multifuncțional
	2 buc

	Tocător de crengi
	1 buc

	Autoturism pentru coordonare și control 
	1 buc

	Notă : toate mijloacele auto vor fi echipate cu stație GPS și să fie pus la dispoziția concedentului programul de urmărire și control al lor pe calculator.


ANEXA 3 – Căile de circulație pe care se execută măturatul manual sau mecanic, incluzând și parcările de reședință

	Nr. crt.
	Denumire stradă
	Dimensiuni tronson stradă
	frecvență
	Manual / Mecanic

	
	
	lungime (m)
	lățime (m)
	suprafață (mp)
	
	

	1
	1 Decembrie 1918
	610
	4
	2.440
	L - V
	mecanic

	2
	1 Mai
	200
	4
	800
	L - V
	mecanic

	3
	Aleea Teilor
	690
	4
	2.760
	L - V
	mecanic

	4
	Ana Ipătescu
	2.470
	4
	9.880
	L, M, V
	mecanic

	5
	Cînepii
	1.097
	4
	4.388
	J
	mecanic

	6
	Cloșca
	520
	4
	2.080
	V
	mecanic

	7
	Consiliul Europei
	1.050
	4
	4.200
	L - V
	mecanic

	8
	Cornești
	1.435
	4
	5.740
	L - V
	mecanic

	9
	Ecaterina Varga
	870
	4
	3.480
	V
	mecanic

	10
	Gării
	316
	4
	1.264
	Ma
	mecanic

	11
	Gheorghe Lazăr
	572
	4
	2.288
	L - V
	mecanic

	12
	Griviței
	230
	4
	920
	Ma
	mecanic

	13
	Horia
	480
	4
	1.920
	J
	mecanic

	14
	Ilarie Chendi
	800
	4
	3.200
	L, M, V
	mecanic

	15
	Libertății
	605
	4
	2.420
	L - V
	mecanic

	16
	Mărășești
	640
	4
	2.560
	V
	mecanic

	17
	Matei Basarab
	400
	4
	1.600
	Ma
	mecanic

	18
	Mihai Eminescu
	560
	4
	2.240
	L, M, V
	mecanic

	19
	Mihai Viteazu
	2.610
	4
	10.440
	L - V
	mecanic

	20
	Mitropolit Andrei Șaguna
	425
	4
	1.700
	Ma, M, V
	mecanic

	21
	Morii
	475
	4
	1.900
	L - V
	mecanic

	22
	Nicolae Titulescu
	560
	4
	2.240
	L - V
	mecanic

	23
	Octavian Goga
	430
	4
	1.720
	L - V
	mecanic

	24
	Piața Hermann Oberth
	83
	4
	333
	L - V
	mecanic

	25
	Piața Hermann Oberth
	237
	4
	947
	L - V
	mecanic

	26
	Plopilor
	555
	4
	2.220
	Ma, M, V
	mecanic

	27
	Ștefan Octavian Iosif
	405
	4
	1.620
	L, M, V
	mecanic

	28
	Târnavei
	761
	4
	3.044
	L - V
	mecanic

	29
	Vasile Lupu
	250
	4
	1.000
	Ma
	mecanic

	30
	Vlad Țepeș
	375
	4
	1.500
	Ma
	mecanic

	31
	Zaharia Boiu
	715
	4
	2.860
	L - V
	mecanic

	TOTAL = 85.704 mp măturat mecanic


	Nr. crt.
	Denumire stradă
	Dimensiune tronson trotuar
	frecvență
	Manual / Mecanic

	
	
	lungime (m)
	lățime (m)
	suprafață (mp)
	
	

	1
	1 Mai
	200
	2,5
	500
	L, M, V
	mecanic

	2
	Abatorului
	180
	1,0
	180
	L, M, V
	mecanic

	3
	Decebal
	155
	2,0
	310
	L, M, V
	mecanic

	4
	Dumbravei
	900
	2,0
	1.800
	L, M, V
	mecanic

	5
	Ecaterina Varga
	870
	2,5
	2.175
	L, M, V
	mecanic

	6
	Florilor
	198
	2,5
	495
	L, M, V
	mecanic

	7
	Gării
	310
	2,0
	620
	L, M, V
	mecanic

	8
	George Coșbuc
	681
	1,0
	681
	L, M, V
	mecanic

	9
	Gheorghe Lazăr
	580
	2,5
	1.450
	L, M, V
	mecanic

	10
	Horia Teculescu
	876
	2,5
	2.190
	L, M, V
	mecanic

	11
	Libertății
	605
	2,5
	1.513
	L, M, V
	mecanic

	12
	Mărășești
	640
	1,0
	640
	L, M, V
	mecanic

	13
	Matei Basarab
	400
	2,5
	1.000
	L, M, V
	mecanic

	14
	Mihai Eminescu
	560
	2,5
	1.400
	L, M, V
	mecanic

	15
	Mihai Viteazu
	2.610
	2,5
	6.525
	L, M, V
	mecanic

	16
	Mircea Vodă
	450
	1,0
	450
	L, M, V
	mecanic

	17
	Miron Neagu
	319
	2,0
	637
	L, M, V
	mecanic

	18
	Nouă
	315
	2,0
	630
	L, M, V
	mecanic

	19
	Păstorilor
	498
	1,0
	498
	L, M, V
	mecanic

	20
	Podei
	320
	2,0
	640
	L, M, V
	mecanic

	21
	Primăverii
	500
	2,0
	1.000
	L, M, V
	mecanic

	22
	Sibiului
	160
	1,0
	160
	L, M, V
	mecanic

	23
	Ștefan cel Mare
	600
	1,0
	600
	L, M, V
	mecanic

	24
	Ștefan Octavian Iosif
	300
	2,5
	750
	L, M, V
	mecanic

	25
	Târgului
	215
	1,0
	215
	L, M, V
	mecanic

	26
	Traian
	270
	2,0
	540
	L, M, V
	mecanic

	27
	Vasile Lupu
	250
	1,0
	250
	L, M, V
	mecanic

	28
	Zaharia Boiu
	715
	1,0
	715
	L, M, V
	mecanic

	TOTAL = 28.564 mp maturat mecanic 


	Nr. crt.
	Denumire stradă
	Dimensiune tronson trotuar
	frecvență
	Manual / Mecanic

	
	
	lungime (m)
	lățime (m)
	suprafață (mp)
	
	

	1
	1 Decembrie 1918
	210
	4
	840
	 L - D
	Manual 

	2
	Aleea Teilor
	690
	2
	1.035
	L - D
	Manual 

	3
	Aron Pumnul
	260
	1
	260
	L - D
	Manual 

	4
	Cloșca
	520
	1
	520
	L - D
	Manual 

	5
	Cojocarilor
	75
	1
	75
	L - D
	Manual 

	6
	Consiliul Europei
	353
	6
	2.118
	L - D
	Manual 

	7
	Cositorarilor
	185
	2
	278
	L - D
	Manual 

	8
	Crinului
	131
	3
	393
	L - D
	Manual 

	9
	Crișan
	185
	1
	185
	L - D
	Manual 

	10
	Ion Neculce
	260
	1
	260
	L - D
	Manual 

	11
	Ecaterina Teodoroiu
	221
	3
	663
	L - D
	Manual 

	12
	General Nicolae Grigorescu
	50
	2
	75
	L - D
	Manual 

	13
	Griviței
	230
	2
	345
	L - D
	Manual 

	14
	Horia
	400
	2
	600
	L - D
	Manual 

	15
	Ilarie Chendi
	800
	3
	2.400
	L - D
	Manual 

	16
	Mănăstirii
	150
	1
	150
	L - D
	Manual 

	17
	Mitropolit Andrei Șaguna
	150
	3
	450
	L - D
	Manual 

	18
	Morii
	475
	2
	713
	L - D
	Manual 

	19
	Nicolae Bălcescu
	1.120
	3
	3.360
	L - D
	Manual 

	20
	Nicolae Titulescu
	500
	3
	1.500
	L - D
	Manual 

	21
	Nicovalei
	300
	1
	300
	L - D
	Manual 

	22
	Octavian Goga
	200
	2
	300
	L - D
	Manual 

	23
	Piața Cetății
	85
	1
	85
	L - D
	Manual 

	24
	Piața Hermann Oberth
	320
	4
	1.280
	L - D
	Manual 

	25
	Piața Muzeului
	150
	1
	150
	L - D
	Manual 

	26
	Plopilor
	550
	3
	1.650
	L - D
	Manual 

	27
	Școlii
	180
	1
	180
	L - D
	Manual 

	28
	Simion Bărnuțiu
	90
	1
	90
	L - D
	Manual 

	29
	Tăbăcarilor
	195
	1
	195
	L - D
	Manual 

	30
	Tache Ionescu
	200
	2
	300
	L - D
	Manual 

	31
	Tâmplarilor
	315
	1
	315
	L - D
	Manual 

	32
	Târnavei
	700
	2
	1.050
	L - D
	Manual 

	33
	Turnului
	300
	2
	450
	L - D
	Manual 

	34
	Vlad Țepeș
	375
	3
	1.125
	L - D
	Manual 

	35
	Zidul Cetății
	200
	1
	200
	L - D
	Manual 

	36
	Aleea Dalilor
	500
	4
	2.000
	Ma, J, S
	Manual 

	37
	Aleea Garoafelor
	500
	4
	2.000
	Ma, J, S
	Manual 

	38
	Aleea Margaretelor
	220
	4
	880
	Ma, J, S
	Manual 

	39
	Aleea Panseluțelor
	214
	2
	428
	Ma, J, S
	Manual 

	40
	Barbu Ștefănescu Delavrancea
	700
	1
	700
	Ma, J, S
	Manual 

	41
	Cornești
	390
	3
	1.170
	Ma, J, S
	Manual 

	42
	Costache Negruzzi
	290
	1
	290
	Ma, J, S
	Manual 

	43
	Crizantemelor
	1.240
	6
	7.440
	Ma, J, S
	Manual 

	44
	Dragoș Vodă
	415
	1
	415
	Ma, J, S
	Manual 

	45
	Inului
	460
	1
	460
	Ma, J, S
	Manual 

	46
	Lalelelor
	200
	4
	800
	Ma, J, S
	Manual 

	47
	Liliacului
	150
	2
	225
	Ma, J, S
	Manual 

	48
	Mihai Kogălniceanu
	310
	1
	310
	Ma, J, S
	Manual 

	49
	Nicolae Filipescu
	761
	2
	1.142
	Ma, J, S
	Manual 

	50
	Nicolae Iorga
	317
	1
	317
	Ma, J, S
	Manual 

	51
	Rozelor
	250
	4
	1.000
	Ma, J, S
	Manual 

	52
	Stadionului
	400
	1
	400
	Ma, J, S
	Manual 

	53
	Trandafirilor
	500
	4
	2.000
	Ma, J, S
	Manual 

	54
	Vasile Alecsandri
	105
	1
	105
	Ma, J, S
	Manual 

	55
	Alexandru cel Bun
	370
	1
	370
	M, V
	Manual 

	56
	Avram Iancu
	105
	1
	105
	M, V
	Manual 

	57
	Caisului
	275
	1
	275
	M, V
	Manual 

	58
	Câmpului
	300
	1
	300
	M, V
	Manual 

	59
	Caraiman
	590
	1
	590
	M, V
	Manual 

	60
	Cînepii
	950
	1
	950
	M, V
	Manual 

	61
	Clujului
	780
	1
	780
	M, V
	Manual 

	62
	Codrului
	1.020
	1
	1.020
	M, V
	Manual 

	63
	Crângului
	170
	1
	170
	M, V
	Manual 

	64
	Dimitrie Cantemir
	565
	1
	565
	M, V
	Manual 

	65
	Făgărașului
	130
	1
	130
	M, V
	Manual 

	66
	Moților
	455
	1
	455
	M, V
	Manual 

	67
	Oltului
	90
	2
	135
	M, V
	Manual 

	68
	Visarion Roman
	250
	4
	1.000
	M, V
	Manual 

	69
	Română
	1.000
	2
	1.500
	M, V
	Manual 

	70
	Stejarului
	300
	1
	300
	M, V
	Manual 

	71
	Vasile Lucaciu
	700
	1
	700
	M, V
	Manual 

	72
	Axente Sever
	570
	1
	570
	M, V
	Manual 

	73
	Ceahlăului
	210
	1
	210
	M, V
	Manual 

	74
	Izvorului
	253
	1
	253
	M, V
	Manual 

	75
	Livezilor
	150
	1
	150
	M, V
	Manual 

	76
	Lunca Poștei
	1.000
	1
	1.000
	M, V
	Manual 

	77
	N. D. Cocea
	310
	1
	310
	M, V
	Manual 

	78
	Negoiului
	420
	1
	420
	M, V
	Manual 

	79
	Parângului
	545
	3
	1.635
	M, V
	Manual 

	80
	Samuil Micu
	300
	2
	450
	M, V
	Manual 

	81
	Tudor Vladimirescu
	315
	1
	315
	M, V
	Manual 

	82
	Zugravilor
	400
	1
	400
	M, V
	Manual 

	TOTAL = 61.029 mp măturat manual


Notă : L – luni; Ma – marți; M – miercuri; J – joi; V – vineri; S – sâmbătă; D – duminică; 
ANEXA 4 – Determinarea necesarului minim de mijloace de măturat mecanic stradal

Pentru a putea participa la delegarea activității de măturat mecanic stradal trebuie îndeplinită următoarea relație :

L ≤  (6,5*N_u*V)/n
unde:

· L – lungimea totală a străzilor pentru care se asigură serviciul; (km) 36

· N_u – numărul de utilaje aferente serviciului 2

· V – viteza de deplasare a utilajului; (km/h) 10

· n – numărul de treceri pe aceeași stradă/schimb; 2

36 ≤  (6,5*2*10)/2              36≤65

ANEXA 5 – Căile de circulație pe care se execută activitățile de spălat/stropit
	Nr. crt.
	Denumire stradă
	Dimensiuni tronson stradă

	
	
	lungime (m)
	lățime de lucru (m)
	suprafață de lucru (mp)

	1
	1 Decembrie 1918
	610
	4
	2.440

	2
	1 Mai
	200
	4
	800

	3
	Abatorului
	180
	4
	720

	4
	Aleea Teilor
	690
	4
	2.760

	5
	Andrei Mureșanu
	600
	4
	2.400

	6
	Anton Pann
	258
	4
	1.033

	7
	Aron Pumnul
	260
	4
	1.040

	8
	Bastionului
	125
	4
	500

	9
	Cloșca
	520
	4
	2.080

	10
	Consiliul Europei
	1050
	4
	4.200

	11
	Crișan
	185
	4
	740

	12
	Ion Neculce
	260
	4
	1.040

	13
	Decebal
	155
	4
	620

	14
	Ecaterina Varga
	870
	4
	3.480

	15
	Florilor
	198
	4
	792

	16
	Gării
	316
	4
	1.264

	17
	General Nicolae Grigorescu
	103
	4
	412

	18
	Gheorghe Lazăr
	572
	4
	2.288

	19
	Griviței
	230
	4
	920

	20
	Horia
	480
	4
	1.920

	21
	Horia Teculescu
	876
	4
	3.504

	22
	Ilarie Chendi
	800
	4
	3.200

	23
	Libertății
	605
	4
	2.420

	24
	Mărășești
	640
	4
	2.560

	25
	Matei Basarab
	400
	4
	1.600

	26
	Mihai Eminescu
	560
	4
	2.240

	27
	Mihai Viteazu
	2610
	4
	10.440

	28
	Mitropolit Andrei Șaguna
	425
	4
	1.700

	29
	Morii
	475
	4
	1.900

	30
	Nicovalei
	300
	4
	1.200

	31
	Nouă
	315
	4
	1.260

	32
	Piața Hermann Oberth
	83
	4
	333

	33
	Plopilor
	555
	4
	2.220

	34
	Simion Bărnuțiu
	90
	4
	360

	35
	Ștefan cel Mare
	600
	4
	2.400

	36
	Ștefan Octavian Iosif
	405
	4
	1.620

	37
	Tache Ionescu
	220
	4
	880

	38
	Târgului
	215
	4
	860

	39
	Târnavei
	761
	4
	3.044

	40
	Vasile Lupu
	250
	4
	1.000

	41
	Vlad Țepeș
	375
	4
	1.500

	42
	Zaharia Boiu
	715
	4
	2.860

	TOTAL = 80.551 mp


Notă : 

· operațiile de spălare și stropire se vor efectua conform planificării care se va realiza în funcție de prognoza pentru perioada imediat următoare de 2 zile de la ANM.
ANEXA 5A – Căile de circulație pe care se execută activitățile de răzuit

	Nr. crt.
	Denumire stradă
	Dimensiuni tronson stradă

	
	
	lungime (m)
	lățime de lucru (m)
	suprafață de lucru (mp)

	1
	1 Decembrie 1918
	610
	1,5
	915

	2
	1 Mai
	200
	1,5
	300

	3
	Abatorului
	180
	1,5
	270

	4
	Brădet
	130
	1,5
	195

	5
	Aleea Dalilor
	545
	1,5
	818

	6
	Aleea Garoafelor
	500
	1,5
	750

	7
	Aleea Margaretelor
	448
	1,5
	672

	8
	Aleea Panseluțelor
	486
	1,5
	729

	9
	Aleea Teilor
	690
	1,5
	1.035

	10
	Ana Ipătescu
	2470
	1,5
	3.705

	11
	Andrei Mureșanu
	600
	1,5
	900

	12
	Anton Pann
	258
	1,5
	388

	13
	Anton Pann
	692
	1,5
	1.037

	14
	Cînepii
	1097
	1,5
	1.646

	15
	Cloșca
	520
	1,5
	780

	16
	Consiliul Europei
	1050
	1,5
	1.575

	17
	Cornești
	1435
	1,5
	2.153

	18
	Crinului
	131
	1,5
	197

	19
	Crizantemelor
	1370
	1,5
	2.055

	20
	Dumbravei
	575
	1,5
	863

	21
	Dumbravei
	520
	1,5
	780

	22
	Ecaterina Teodoroiu
	221
	1,5
	332

	23
	Ecaterina Varga
	870
	1,5
	1.305

	24
	Florilor
	198
	1,5
	297

	25
	Gării
	316
	1,5
	474

	26
	Gheorghe Lazăr
	572
	1,5
	858

	27
	Griviței
	230
	1,5
	345

	28
	Horia
	480
	1,5
	720

	29
	Horia Teculescu
	876
	1,5
	1.314

	30
	Ilarie Chendi
	800
	1,5
	1.200

	31
	Lalelelor
	264
	1,5
	396

	32
	Libertății
	605
	1,5
	908

	33
	Mărășești
	640
	1,5
	960

	34
	Mihai Eminescu
	560
	1,5
	840

	35
	Mihai Viteazu
	2610
	1,5
	3.915

	36
	Miron Neagu
	41
	1,5
	61

	37
	Mitropolit Andrei Șaguna
	425
	1,5
	638

	38
	Morii
	475
	1,5
	713

	39
	Nicolae Bălcescu
	214
	1,5
	321

	40
	Nicolae Titulescu
	560
	1,5
	840

	41
	Nouă
	315
	1,5
	473

	42
	Octavian Goga
	430
	1,5
	645

	43
	Piața Cetății
	35
	1,5
	53

	44
	Piața Hermann Oberth
	83
	1,5
	125

	45
	Piața Hermann Oberth
	237
	1,5
	355

	46
	Piața Muzeului
	150
	1,5
	225

	47
	Plopilor
	555
	1,5
	833

	48
	Podei
	320
	1,5
	480

	49
	Primăverii
	680
	1,5
	1.020

	50
	Rozelor
	265
	1,5
	398

	51
	Ștefan cel Mare
	600
	1,5
	900

	52
	Ștefan Octavian Iosif
	405
	1,5
	608

	53
	Tache Ionescu
	220
	1,5
	330

	54
	Târnavei
	761
	1,5
	1.142

	55
	Trandafirilor
	582
	1,5
	873

	56
	Viilor
	2239
	1,5
	3.358

	57
	Vlad Țepeș
	375
	1,5
	563

	58
	Zaharia Boiu
	715
	1,5
	1.073

	TOTAL = 51.645 mp


Notă : 

· Operațiile de răzuit se vor efectua conform planificării care se va realiza în funcție de prognoza pentru perioada imediat următoare de 2 zile de la ANM.

· Activitatea de răzuire se va realiza lunar

ANEXA 6 – Determinarea necesarului minim de mijloace de spălat/stropit mecanic stradal

Pentru a putea participa la delegarea activității de spălat/stropit stradal trebuie îndeplinită următoarea relație:

S < sau =  (5.500*N_u*V*1)/n   (mp)
unde:

· l – lățimea de acțiune a utilajului; (m) 2

· N_u – numărul de utilaje aferente serviciului; 1
· V – viteza de deplasare a utilajului; (km/h) 15

· n – numărul de treceri pe aceeași stradă/schimb; 2
S ≤  (5.500*1*15*2)/2               80.551 ≤ 82.500
ANEXA 7 – Căile de circulație pe care se execută activitatea de întreținere zilnică a curățeniei

	Nr. crt.
	Denumire stradă
	Dimensiune tronson stradă
	Zilele din săptămână în care se întreține curățenia

	
	
	lungime (m)
	lățime (m)
	suprafață (mp)
	

	1
	Abatorului
	180
	5
	900
	L, M, V

	2
	Aleea Teilor
	690
	7
	4.830
	L, M, V

	3
	Ana Ipătescu
	2.470
	6
	14.820
	L - D

	4
	Axente Sever
	570
	5
	2.850
	Ma, M, J

	5
	Barbu Ștefănescu Delavrancea
	700
	5
	3.500
	L, M, V

	6
	Cînepii
	1.097
	5
	4.937
	Ma, M, J

	7
	Cornești
	1.435
	7
	10.045
	L - D

	8
	Ecaterina Varga
	870
	8
	6.960
	Ma, M, J

	9
	Griviței
	230
	5
	1.150
	L, M, V

	10
	Horia
	480
	6
	2.880
	Ma, M, J

	11
	Horia Teculescu
	876
	6
	5.256
	Ma, M, J

	12
	Ilarie Chendi
	800
	6
	4.800
	L - D

	13
	Mircea Vodă
	460
	5
	2.300
	L, M, V

	14
	Nicolae Iorga
	317
	6
	1.902
	Ma, M, J

	15
	Nicolae Titulescu
	560
	6
	3.360
	L, M, V

	16
	Păstorilor
	780
	6
	4.680
	L, M, V

	17
	Plopilor
	555
	5
	2.775
	L, M, V

	18
	Română
	1.190
	5
	5.950
	L, M, V

	19
	Stradela Cetății
	212
	4
	848
	L - D

	20
	Târgului
	215
	6
	1.290
	L, M, V

	21
	Vlad Țepeș
	375
	7
	2.625
	L, M, V

	22
	Zaharia Boiu
	715
	7
	5.005
	L - D

	TOTAL = 93.663 mp


Notă : Ma – marți; M – miercuri.
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